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TERVEZESI ALAPADATOK

A vizikozmi kivaltdssal érintett teriiletre vonatkozdan beszereztiik a foldmérési alaptérképeket,
az ingatlan tulajdoni lap mésolatat és a foldhivatali térképmadsolatot.

Tervezési alaptérképet a meglévd allapotrdl a kozmiivezetékek, épiiletek, tereptargyak és egyéb
létesitmények feltiintetésével a teriilet geodéziai felmérését kovetden készitettiink.

A tervezett vezeték nyomvonaldn V. rendli magassdgmérést végeztiink, melynek eredményét a
vonatkoz6 helyszinrajzokon feltiintettiik.

A kiviteli terv részeként M = 1: 500 méretaranyud részletes helyszinrajzon dokumentaltuk a
tervezett vizhal6zat nyomvonalét és a tlizcsapok elhelyezését.

A tervezési teriileten valamennyi kozmii lizemeltetdvel egyeztettik a meglévd vezetékek
elhelyezkedését.

A tervezési kornyezetében — a helyszinrajzon lathaté elhelyezkedéssel — az aldbbi meglévo és
tervezett kozmiivezetékek taldlhatok:

- ivoviz vezeték

- szennyviz vezeték

- gazvezeték

- elektromos légkabel

- elektromos foldké4bel

- tavkozlési foldkabel MVM MET ZRt

- tavkozlési foldkabel Magyar Telekom Nyrt
- tdvkozlési foldkédbel Kanizsatel Kft

- tavkozlési foldkabel DIGI Kft

- tavkozlési foldkabel Vodafone

A tervezéssel érintett it részben a Magyar Kozit részben Nagykanizsa MJV. kezelésében van.
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3. ELOZMENYEK, VIZELLATO HALOZAT LETESITESE

A tervezési teriilet vizikdozmi ellatdsa a Nagykanizsai koziizemi rendszerrdl biztositott.

A beavatkozdssal érintett csomépont atépitése tobb éve hizddott. A megvaldsuld kozlekedési
beruhdzashoz kapcsolddva lehetségessé és sziikségessé valt a vizikozmilivek kivéltdsa. A
kozmiivek atépitésével a vizikdzmii csomOpontok a forgalmi pdlydkbdl kikeriilnek igy azok
egymadsra hatdsa jelentdsen mérséklodik novelve ez altal élettartamukat.

4. KIVITELEZES, BALESET ELHARITAS

4.1. Kivitelezés

Az épitési munka megkezdése el6tt a meglévd kdzmiivezetékeket ki kell tizni, majd azok helyét
az iizemeltetOk szakfeliigyelete mellett végzett kézi feltarassal pontositani kell!

A keresztezett kozmiivezetékek kornyezetében, 2,0-2,0 m tdvolsdgon beliil csak kézi foldmunka
végezhetd! A feltart vezetékek épségét biztositani kell! A munkadrok terv és koltségvetés
szerinti kivitelezésére, a dicolatok dlland6 ellendrzésére fokozott gondot kell forditani!

A meglévd kozmlivek nyomvonalét és helyzetét — a nyilvéantartdsok és egyeztetések alapjn —
terviinkre felvezettiik, feltiintetetteken tilmenden egyéb kozmiir6l tudomdsunk nincs.
Amennyiben az épités keretében a terven nem szerepld vezeték keriil feltdrdsra, gy annak
tizemeltetdjét haladéktalanul értesiteni sziikséges, egyidejlileg a munkdt az érintett szakaszon
szlineteltetni kell mindaddig, mig az iizemelteté a munka folytatdsidra vonatkozo eldirdsait az
épitési napléban nem rogziti.

A kivitelezés alatt, a meglévd kdzmiivek megdvasardl, az tizemeltetd altal rogzitettek szerint
gondoskodni kell.

Feltards, munkavégzés soran megsériilt vezetékek — szakszerli javitas nélkiil torténd — elfedése
tilos!

A tervezett foldmunkdk, a munkadrokban és munkagddorben torténd vezetékfektetési és
csdszerelési munkalatok kizdr6lag dicolat mellett végezhetdk!

Ivoviz

A tervezett gerincvezeték D 160 SDR 17 nyomdsfokozatd, PE 100 anyagmindségli KPE
viznyomoécsovekbdl késziil, kellden tOomoritett homokdgyazatra fektetve. A tervezett
szerelvények az engedélyezési tervben szerepelnek.

A kivaltds a Pet6fi u 110. szdmu haz el6tti csoméponttdl kezdédden csatlakozik a Pannonway
Kft altal 13614 tervszdmon készitett dokumentacidban szerepld vizvezetékhez. A tervezett V-1
jeli vezeték hossza 26 fm. A tervezett V-2 jelll vezeték hossza 36 fm, amely a Pet6fi u. (7511
jeli at) északi 4gan a Pannonway Kft altal 13614 tervszamon készitett dokumenticidban
szerepld vizvezeték végpontjatdl a Fabian Ernd térig tart. A V-2 vezetékszakaszon taldlhaté 1
db tlizcsap, amely 4dthelyezésre keriil, valamint 2 db ivoviz bekotés, melyek szintén kivaltasra
keriilnek.

A tervezett bekotdvezetékek D 63 és D 25 SDR 17 nyomdsfokozatd, PE 100 anyagmindségii
KPE viznyomécesdvekbdl késziilnek, kelléen toméritett homokagyazatra fektetve.

A tervezett szerelvények az engedélyezési tervben szerepelnek.

A kivaltas sordn felhagydsra keriilé vizvezetékeket ki kell bontani, nem maradhatnak eltakarva a
teriilet kozmiitelitettsége miatt.

A munkag6dor megtdmasztasa fiiggdleges pall6zasui hézagos dicolattal torténik.
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A vezeték f6lé rétegenként visszatoltott foldet a csézondban T,y = 85 %-o0s, burkolat alatt 95 %-
o0s, egyéb helyen 90 %-os tomorségiire kell tomoriteni.

Az ut melletti csOvezetékek hossz-szelvény szerinti foldtakardsdt biztositani kell gy, hogy a
cs6 folé 50 cm-es vastagsdgban csak banyahomok keriilhet. A vizvezetékek felett 50 cm-rel a
munkadrokba kék szinii, legaldbb 10 cm széles ,,IV()VfZ” feliratd jelzofoliat kell teriteni a
vezeték késObbi felderithetdsége érdekében.

Nyomasprobdhoz a vezetéket a kiemelt fold eldirds szerinti visszatoltésével le kell terhelni dgy,
hogy a cs6kotések szabadon maradjanak.
A nyomadsprobét P = 1,5 Piizemi + 1,0 bar nyomadssal kell végezni.

Sikeres nyomdsprobat kdvetden az elkésziilt vezetékszakaszt mosatni kell, majd el kell végezni
a héldzat fertOtlenitését.

A lefektetett vezetéket az iizemeld vizvezetékkel Osszekotni és ilizembe helyezni csak
bakterioldgiailag negativ vizminta eredmények birtokaban lehet.

Szennyviz

A tervezett szennyvizcsatorna DN 400 UPE SN 10000, DN 200 PP és a 03/1 hrsz-u telephely
szennyviz bekotése DN 160 PP SN 12 cs6bdl, dicolt foldarokban épiil, tokos-gumigyliriis
kotésekkel 57 fm (400 UPE) + 14 fm (200 PP) + 26 fm (160 PP) hosszban, 15 cm vastag,
kellden tomoritett homokos kavicsdgyazatra (az UPE csé esetén 8-16 os kavics dgyazat
alkalmazand¢ fektetve. A munkagddor megtdmasztasa fliggbleges pallézasu hézagos ducolattal
torténik.

A tervezett csatornaszakaszok és a meglévd csatorna csatlakozdsiba valamint a gravitacios
bekotés csatlakozasandl 1,6 m atmérdji tisztitdbakna épitendd, amely a Nagyrécse 1. sz. dtemeld
DN 110 KM-PVC nyomévezetékét is fogadja. A csatorna akndk lezardsat DN 600 KASI KDB
81B D400 kN teherbirasu fedlappal kell biztositani. A fedlapok koré 1,4*%1,4 m méreti beton
gallér épitendd, a fedlapok koriil szimmetrikusan elhelyezve.

A tervezet csatorna kezddpontjdban 1évé mitirgy fogadja a Fabidn Ernd tér feldl érkezd
csapadék csatorndt. A miitargy felujitas sordn az egyes miitargytereket tigy kell kialakitani, hogy
kiszell6zés, visszadramlas ne alakulhasson ki az érkezd gravitdcids csatorna irdnydba. Az akna
fodémjét cserélni sziikséges, a két mitargy részre kiilon — kiilon fedlap épitendd.

Mind a létesitendd mind a feldjitandé akndt mulanyag béléssel kell ellatni a korrdzid
megakadalyozédsa érdekében.

A vezeték f6lé rétegenként visszatoltott foldet a cs6zéndban Try = 85 %-os, burkolat alatt 95 %-
os, egyéb helyen 90 %-os tomorségiire kell tomoriteni.

A kivéltds sordn felhagyasra keriild vezetékeket ki kell injektdlni. A felhagyasra keriild
csatornamiitargyakat terepszint alatt 1,5 m-ig vissza kell bontani, a bent maradé részt betonnal
fel kell tolteni.

A szennyvizvezeték hossz-szelvény szerinti foldtakardsat biztositani kell dgy, hogy a cs6 folé
50 cm-es vastagsdgban csak banyahomok keriilhet. A szennyvizvezetékek felett 50 cm-rel a
munkadrokba legaldbb 10 cm széles ,,SZENNYVIZ” feliratii jelz6f6lidt kell teriteni a vezeték
késdbbi felderithetdsége érdekében.
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A kivitelezés sordn be kell tartani az MSZ 1610:2001 ,,Szennyvizelvezetd vezetékek és
csatorndk fektetése és vizsgdlata” c. szabvanykiadvany el6irdsait.

A vizikozmi rekonstrukciét kovetden geodéziai bemérését kell késziteni. A geodéziai bemérést
digitélis formaban is 4t kell adni a megval6suldsi dokumentécié részeként.

A bontdsi hulladékot a nagykanizsai szennyviztelepen kialakitott ideiglenes &dtrakdhelyre és
valogatéra kell szallitani.

4.2. Munkavédelem

Munkavégzés soran az alabbi szabvanyokban eléirtakat kiilon tervezoéi utasitas nélkiil is
szigordan be kell tartani:

Biztonsigtechnikai eléirdsokat az MSZ-04-900, 901, 903, 904, 905 és az MSZ-10-280
tartalmaz. CsOvezetékek tisztitasara €s fertOtlenitésére az MSZ 15286:1999 ,,Csovezetékek
tisztitasa és ferttlenitése” c. szabvanykiadvany vonatkozik.

Az eldzbeken kiviil be kell tartani a 2011. évi CCIX. torvény a vizikbzmil szolgéltatdsrol,
tovabba az 58/2013. (II. 27.) a vizikozmii-szolgéltatasrdl szol6 2011. évi CCIX. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtidsardl sz616 Kormdnyrendeletben foglaltakat.

A tovédbbiakban be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben - az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol - foglaltakat.

A munkadrok terv és koltségvetés szerinti kivitelezésére, a ducolatok édllandé ellendrzésére
fokozott gondot kell forditani.

A foldmunkaval megbontott teriiletet 1,0 m magas biztonsdgi véddkorlattal kell lehatarolni,
melynek el6irdsszerti megépitése, sziikség szerinti kivilagitasa a kivitelezd kotelessége.

Az épités sordn meg kell akadédlyozni a kozitra val6 sarfelhorddst, ha ez nem oldhaté meg, a
kozut folyamatos letisztitasa a kivitelezd kotelessége és felel0ssége.

4.3. Utfelbontis és helyreallitds

A kivitelezés sordn megbontott kozteriiletet az eredeti &llapotnak megfelelden kell
helyreéllitani.

A kivitelezés megkezdése eldtt be kell szerezni az ut és kozteriilet kezeldjének hozzajarulasat.
Az ut- és kozteriilet kezel6i, valamint kozmi iizemeltetdi nyilatkozatokban eldirtak

s 22z

maradéktalan betartdsdért a kivitelezd tartozik felelosséggel.

4.4. Forgalomtechnika

Az dton munka Kkizarélag a vonatkozé szabvanyban eldirt forgalomterelés mellett
végezhetd!

Alkalmazni csak szabvdnyos méretii és jelzésképli, fényvisszaverd kivitelll tdblakat szabad.

A munkdkat dgy kell megszervezni, hogy az utak teriiletén éjszakdra nyitott munkaarok,
munkagddor nem maradhat. Sotétedés bedlltdira — a koziton végzett munkdra vonatkozd

7. sz. fout - 7511 j. ok. ut korforgalmi csomdpontjanak kialakitdsahoz 4
kapcsolddo ivoviz vezeték és szennyviz csatorna rekonstrukcio

2021.




jelzotablak kint hagydsa mellett — a munkadrkot vissza kell temetni, a burkolatot ideiglenesen
helyre kell allitani, az elkorlatozast meg kell sziintetni.

Tekintette] arra, hogy a kozmil rekonstrukci6 a csomépont feldjitds alatt kapcsolt

tevékenységként zajlik, alkalmazkodni kell az alapberuhdzashoz késziilt forgalomtechnikdhoz.
Sziikség esetén kiegészito terv készitendo.

5. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett létesitmények kivitelezése sordn a munkdlatokat dgy kell megtervezni és végezni,
hogy az

- alegkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld,
- megeldzze a kornyezetszennyezést és
- kizérja a kornyezetkdrositast.

A kornyezethaszndlatot az elfvigydzatossag elvének figyelembevételével, a kdrnyezeti elemek —
a talaj, a viz, a levegd és az ember 4ltal 1étrehozott mesterséges kornyezet — kiméletével,
takarékos haszndlatdval és a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére torekedve kell
végezni.

Mind az épités, mind pedig az iizemeltetés sordn a kdrnyezetvédelemrodl sz616 1995. évi LIII.
Torvényben foglaltakat kiilon tervezoi utasitds nélkiil is be kell tartani!

A foldmunkdkon tdl, a cséfektetési, szerelvényezési, miitargyépitési, burkolatjavitdsi munkdknal
a csomagol6- és kotdzd anyagok, a vagés-darabolds soran keletkezd hulladékok folyamatos
Osszegyljtése és szakszerii elhelyezése elengedhetetlen.

A bontési és foldmunkdk sordn keletkezd hulladékok elhelyezését és kezelését a 45/2004.
(VIL.26.) BM-KvVM (épitési és bontdsi hulladékok kezelésének dltaldnos szabdlyairdl) egyiittes
rendelete szerint kell végezni.

Az épitési teriiletrdl eltakaritott novényi és egyéb nem veszélyes hulladékok szakszer(i
artalmatlanitasardl ill. elhelyezésérdl gondoskodni kell.

A vizbekotés kivitelezésénél a 324/2013. (VIIL.29.) Kormanyrendelet szerint bemérését el
kell késziteni. A geodéziai bemérést digitdlis formdban is 4t kell adni a megvaldsuldsi
dokumentécio részeként.

5.1. A viz védelme

A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, minOségére és
mennyiségére, a felszini vizek medrére és partjara, a viztarté képzédményekre.

Szennyezddés csak az épités soran alkalmazott anyagok ill. azzal kapcsolatos tevékenységek
sordn, valamint az épitésnél hasznalt gépek lizemeltetése vagy meghibdsodasa sordn esetlegesen
a talajra, talajvizbe keriild kend-, hidraulika- vagy motorolajok bemosddasaval érheti a felszini
és felszin alatti vizeket.

Az alkalmazott gépekkel, technoldgidkkal és eljarasokkal szemben szigoru eldirdsok vannak
érvényben, melyek betartdsa esetén jelentOs kornyezetszennyezés nem 4allhat eld.
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5.1.1. A levegé védelme

Munkavégzés sordn a leveg6t csak a szallité gépjarmiivek kipufogdgiza, szaraz idd esetén a
szallitasi utvonalakon képzddd felszallé por terheli. Ez utdbbi locsoldssal csokkenthetd, mig a
kipufogdgiz kibocsatas jelentds karositd hatdst az épités ideje alatt nem jelent.

5.1.2. A talaj védelme

A talaj felszinén vagy a talajban olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, melyek a talaj mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket
nem szennyezik, karositjik.

A talaj igénybevételével jar6 tevékenység befejezése utin a teriilet helyredllitasardl,
rendezésérdl, illetdleg djrahasznositdsdnak feltételeirdl a teriilet hasznal6ja kételes gondoskodni.
Epités sordn talajszennyezést csak a foldmunkagépek esetleges meghibasoddsa, iizemzavara
okozhat (pl. hidraulikai vagy iizemanyag-elldt6 rendszer meghibdsoddsa). Amennyiben
valamely okndl fogva a felsorolt anyagok a talajra keriil, a szennyezett foldet haladéktalanul és
maradék nélkiil fel kell szedni és ellendrzott drtalmatlanité helyre kell szallitani. A szallitdst
olyan eszkozzel kell végezni, amely kizdrja a tovabbi kdrnyezetszennyezés lehetdségét.

Az tizemeltetési és karbantartdsi feladatok elvégzésekor a vonatkozé eldirdsok betartdsaval a
kornyezet terhelése vagy szennyezése kizarhat6.

Nagykanizsa, 2021. marcius 20.
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